Считается, что два из трех предложенных запросов ECRs делают слишком малый акцент на существующие разработки и вряд ли смогут получить сколько-нибудь значимые результаты для компаний, входящих в состав группы SIG.





Таким образом, были включены следующие дополнения:


(Mechanical Modifications to ABC Addendum( ((Механические поправки для ABC - приложений() - здесь корректируется ряд механических параметров;  


(Fast Back-to-Back Cycles( ((Быстрые циклы back-to-back() - точно определяет целевое поведение и обеспечивает дополнительный механизм, в котором можно определять возможности и (поведение( шины. Вполне возможно, что большинство целей уже (неосознанно( обеспечивают это решение.





Последний предложенный ECR, который не был включен в финальную спецификацию, также  не затрагивает значимых проблем:





(Mechanical: ISA Extender Design( ((Механическая проблема: разработка расширителя ISA() - корректирует разработку, использующую существующую системную механическую поддержку, и добавляет вентиляционные отверстия на расширитель, чтобы улучшить вентиляцию системы.





Последние три ECRs были представлены 23 апреля 1993 года в SIG, для рассмотрения. Каждый из них пройдет проверку  и период (протеста( в соответствии с уставом SIG. Если на одном из пяти запросов ECRs будет затронута любая значительная проблема, то компании, входящие в SIG, и зарегистрированные держатели спецификации будут своевременно уведомлены относительно данной проблемы и ее влияния на спецификацию, как определено здесь.





Комментарий к тексту


В этом документе будут использоваться следующие наименования:





Эти термины относятся к видимому общему состоянию сигнала по фронту синхроимпульса, а не к переходным сигналам.


Установившийся, неустановившийся	








Термины фронт и фронт синхросигнала относятся к положительному фронту сигнала. Для шины PCI имеют значение  тактирующие сигналы именно с положительным  фронтом.


Фронт, фронт синхросигнала














Символ #  в конце названия сигнала указывает, что активное состояние сигнала - при низком значении напряжения. Отсутствие  символа #  указывает, что сигнал активен при высоком напряжении.


# 














Содержание, неопределенные состояния или другая информация в настоящий момент времени еще не определены. Использование любой зарезервированной области в спецификации PCI не разрешается. Все такие области в спецификации PCI могут быть изменены только согласно уставу Специальной группы интересов PCI. Любое использование зарезервированных областей в PCI спецификации приведет к тому, что изделие не будет PCI-совместимо. Функциональные возможности такого изделия нельзя гарантировать для этой или любой другой будущей реализации спецификации PCI.


зарезервировано



































Наименования сигналов отмечаются полужирным шрифтом. При первом упоминании о сигнале, его полное имя дается вместе с сокращением в круглых скобках. После этого сигнал уже упоминается с сокращением.


наименования сигналов














Реализация 2.0
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